
 
 
 
 

 

KAR / KARP 
Vasos de expansión ACS multi membrana extraíble 

- Multi función 

- Membrana extraíble EPDM (KAR) 
- Membrana BUTYL PLUS (KARP) 
- Acabado interior Top-Pro  
- Temperatura trabajo (-10ºC a 100ºC) 
- Recubrimiento RAL 9010 
- Presión 3 bar 
- Presión máx. 10 bar 
- Contrabrida galvanizada 

 

 

CÓDIGO Membrana 
Garantía 

(años) 
Altura 
(mm) 

Diámetro 

(mm) 
Conexión 
(pulgadas) 

Capacidad 

(litros) 

Presión 
precarga 
estándar 

(bar) 

Membrana 

Código Ø 

KAR2 EPDM 2 
240 120 ½” 2 3 

ME002A 45 

KAR2P BUTYL PLUS 5 - - 

KAR5 EPDM 2 
300 160 ¾” 5 2,5 

ME008A 45 

KAR5P BUTYL PLUS 5 - - 

KAR8 EPDM 2 
316 200 ¾” 8 2,5 

ME008A 45 

KAR8P BUTYL PLUS 5 - - 

KAR12 EPDM 2 
295 280 ¾” 12 2,5 

ME012A 45 

KAR12P BUTYL PLUS 5 - - 

KAR18 EPDM 2 
430 280 ¾” 18 2,5 

ME018A 45 

KAR18P BUTYL PLUS 5 - - 

KAR24 EPDM 2 
483 280 1” 24 2,5 

ME024A 80 

KAR24P BUTYL PLUS 5 - - 

KAR35 EPDM 2 
440 365 1” 35 2,5 

ME035A 80 

KAR35P BUTYL PLUS 5 - - 
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Modelo KAR/P 

 
 

 
 


